& Sogenus spa

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO DA CONCLUDERE CON PIU’ OPERATORI
ECONOMICI (Art. 59 comma 5 D.Lgs. 163/2006) RELATIVO ALL’ AGGIUDICAZIONE PER LA
DURATA DI QUATTRO ANNI DEL SERVIZIO DI CARICO TRASPORTO SCARICO DEL PERCOLATO
PRODOTTO DALLA DISCARICA CORNACCHIA DI MAIOLATI SPONTINI - AN - IT

C.I1.G. 6460242857

DOCUMENTO PROCEDURA S.G.I.

Allegato G
NOVEMBRE 2015

Redatto da



: Sogenus Spa

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

L

= S0genus Spa

Istruzioni ditte aggiudicatarie trasporto a smaltimento percolato

PRO 11IST 05 REV. 0 DEL 16/10/2015

SMALTIMENTO PERCOLATO

Datore di lavoro RSPP

RLS MC

RSA8000

N° Rev. | del Motivo

0 16/10/2015 | Definizione delle attivita a carico degli autisti e delle ditte affidatarie del servizio di carico, trasporto e scarico presso gli

impianti di smaltimento convenzionati con Sogenus Spa




Sogenus spa

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

SOMMARIO

0. Scopo e campo di applicazione
1. Fasi operative
1.1. Ingresso e pesatura di tara in ingresso

1.2.  Attivita di carico del percolato

1.3.  Sigillatura delle bocche di carico/scarico delle cisterne

1.4. Pesatura di lordo dei mezzi in uscita

1.5.  Scarico presso I'impianto di destino

1.6. Gestione documentale

o Lot LB WWW

1.7. Procedure di sicurezza

0. Scopo e campo di applicazione

Definizione delle attivita a carico degli autisti e delle ditte affidatarie del servizio di carico, trasporto e
scarico presso gli impianti di smaltimento convenzionati con Sogenus Spa.
La presente procedura definisce le attivita operative, intese come:
e Pesature di tara e di lordo dei mezzi
e Attivita di carico del percolato
e Sigillatura delle bocche di carico/scarico delle cisterne
e Gestione documentale
Per quanto attiene le procedure di sicurezza si rimanda ai documenti forniti in fase di gara DVR ed al

rispetto delle indicazioni ivi contenute.

1. Fasi operative
1.1.Ingresso e pesatura di tara in ingresso

L’ingresso delle autocisterne in discarica di norma avverra negli orari di apertura dell'impianto di discarica.
Solo in condizioni di emergenza potranno essere concordati orari di ingresso diversi.

Un evidente cartello in ingresso definisce gli orari e le precedenze riservate ai mezzi Sogenus ed alle
autocisterne.

Si consiglia comunque di utilizzare il buonsenso (prevenzione rischi stress) al fine di far valere il diritto di
precedenza evitando confronti diretti fra autisti e coinvolgendo il personale Sogenus.
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Dal LUNEDI al VENERDI

07,00 - 12,00
Pomeriggio CHIUSO
SABATO 8,30-12,00 (Solo R.S.U.)

QUESTO IMPIANTO E’ MUNITO DI TELECAMERE
\ CIRCUITO CHIUSO NEL RISPETTO DELLA LEGGE VIGEN

Si comunica a tuti i trasportatori conferenti presso gli impianti i
della SOGENUS $.p.A. che dallapertura dei cancllila mattina e il pomeriggio,

GLI AUTOCOMPATTATORI RSU, LE CISTERNE DEL PERCOLATO

ETUTTI GLI AUTONEZZI DELLA SOGENUS $.p.A. HANNO SEHPRE
E COMUNQUE LA PRECEDENZA SUTUTTIGLI ALTRI TRASPORTATORI. |

e —

Tutti gli automezzi dedicati al servizio di smaltimento del percolato debbono pesare la tara all’ingresso e

solo dopo recarsi alla stazione di carico.
Il cartellino di pesatura resta all’interno dell’ufficio accettazione per le successive operazioni (lordo, netto e

stampa FIR).

1.2. Attivita di carico del percolato

Le stazioni di carico sono state predisposte per facilitare le attivita stesse consentendo di eseguire tutte le
attivita di carico operando a livello zero.

Gli autisti ricevono precise disposizioni da parte del Responsabile Sogenus che determina da quale punto di
prelievo delle due aree di impianto emungere il percolato. Le aree sono tradizionalmente definite “2B
vecchio Percolato misto” di fronte alla centrale di produzione EE da Biogas e “Speciali RSU nuovo” posto
nei pressi della vasca dei Rifiuti Urbani .

| punti di prelievo sono meglio identificati nella seguente mappa:
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L'operatore, agganciati i tubi di collegamento tra I'opera di presa e la cisterna, attiva l'interruttore della
pompa per dare inizio alla operazione di carico e lo disattiva al raggiungimento del livello di massimo carico.

N.B: eventuali modificazione impiantistiche saranno tempestivamente comunicate alle aziende aggiudicatarie.
1.3.Sigillatura delle bocche di carico/scarico delle cisterne

Completato il carico della cisterna, I'operatore chiude tutte le valvole evitando di produrre perdite di carico
e provvede alla sigillatura e bollatura delle valvole con bolli e pressabolli di proprieta Sogenus presenti
vicino ai quadri di comando delle pompe nei punti di prelievo.

1.4.Pesatura di lordo dei mezzi in uscita

Effettuata la sigillatura I'operatore si reca alla pesa in uscita per effettuare la pesatura di lordo.

In caso di sovraccarico I'operatore dovra tornare all’opera di presa per scaricare la quantita di percolato in
eccesso.

A seguito del calcolo del netto caricato I'addetto all’ufficio accettazione provvedera a compilare il
documento di trasporto rifiuti FIR completo in tutti i suo dati.

L'autista sottoscrive il documento dopo aver segnalato eventuali errori e correzioni da apportare.
Completate tutte le predette fasi puo iniziare il trasporto verso il destino di smaltimento/trattamento.

1.5.Scarico presso I'impianto di destino

Giunto all'impianto di destinazione |'operatore deve rispettare le procedure specifiche previste dal
destinatario del trasporto che comprendono il controllo della presenza e integrita dei bolli.

1.6.Gestione documentale

Il destinatario a fine operazioni di scarico e pesature rilascia il FIR completo del peso accettato.
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In caso di logistiche di trasporto che non prevedano il rientro immediato nella propria sede, I'operatore,
provvedera a consegnare alla propria amministrazione copia della documentazione relativa la trasporto,
nelle modalita definite dalla ditta aggiudicatrice al fine di rispettare il vincolo contrattuale di trasmissione di

una copia del FIR a Sogenus entro due giorni dal trasporto in oggetto.

1.7.Procedure di sicurezza

Per quanto attiene le procedure di sicurezza si rimanda ai documenti forniti in fase di gara, DVR ed al

rispetto delle indicazioni ivi contenute.

L'operatore deve fare uso di tute impermeabili traspiranti monouso, guanti, occhiali e scarpe

antinfortunistiche e a complemento di cio, rispettare quanto disposto dalla seguente tabella:

Valutazione Dei | OBBLIGHI di RISPETTO da parte degli autisti
Rischi conferitori
percorrenza RISPETTARE | LIMITI DI VELOCITA

Polveri, schegge

Utilizzare sempre le mascherine e i DPI necessari

investimento

Gli autisti debbono prestare attenzione ai mezzi in movimento senza allontanarsi
dal loro mezzo; non stazionare nel raggio di manovra dei mezzi Sogenus

cadute Obbligo di scarpe antinfortunistiche fare attenzione ai dislivelli
percolato Utilizzare sempre i guanti e lavare abbondantemente le parti spruzzate
emergenze Segnalare al personale Sogenus eventuali emergenze a voce o chiamando il

n°0731 703418

rischio incendio

sinterrompere le operazioni di scarico/carico e posizionare il mezzo nelle aree
di sosta al fine di non costituire intralcio alla percorribilita dei mezzi di
S0CCOrso

eseguire scrupolosamente le istruzioni che verranno impartite dal personale
Sogenus addetto allemergenza mantenendo la massima calma e disciplina,
recandosi, secondo le indicazioni impartite, al punto di raccolta piu vicino
segnalato dalla cartellonistica.

Divieto di fumo

«é vietato fumare in tutta I'area della discarica

manovre di

La ditta aggiudicatrice dovra formare, istruire e consegnare copia della presente procedura a ciascun

¢ il trasferimento dei container fra motrice e rimorchio e viceversa pué essere
effettuato solo nell’area appositamente disposta

TUTTI I MEZZI IN USCITA DOPO AVERE CARICATO I RIFIUTI

DEVONO OBBLIGATORIAMENTE PASSARE SOPRA IL LAVAGGIO RUOTE

autista incaricato di effettuare il servizio.
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La mappa seguente rappresenta |'estensione della discarica, le vie di percorribilita e le vie di fuga.
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