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Nel 2006 l’indagine olfattometrica è stata realizzata dall’Igienstudio in collaborazione con il Dr. Salerno
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1. Campionamenti

In data 20 ottobre 2008, dalle ore 12:30 alle 13:30, sono stati effettuati i campionamenti
dellaeriforme, presso la discarica Sogenus, Maiolati Spontini (AN). Tali campionamenti
sono stati effettuati dal sottoscritto Dr. Giuseppe Salerno, con una pompa a depressione e
dei sacchetti in Nalophan NA per le indagini olfattometriche, come descritto nella
normativa EN 13725 (2003). ' '

8ono stati effettuati | seguenti campionamenti:
Allinterno dellimpianto in esame (TAV.1):
campione 1 ~ Compost in maturazione all’aperto
campione 2 ~ Biogas da rifiuti speciali

- campione 3 ~ Vasca raccolta percolato (Foto 1)

Allesterno dell'impianto in esame {TAV.1):

campione 4 — Incrocio stradale a circa 900 m dal confine della discarica
campione § - Casa Pozzetio a circa 1600 m dal confine della discarica

I campioni prelevati sono stati stoccati presso I'impianto, durante il periodo necessario a

completare | prelievi, quindi sono stati trasportati nel locale adibito alle misure con
Folfattometro, ove sono rimasti ad una temperatura compresa tra | 20 °C e i 22°C.
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NJL™1 AREA IMPIANTO SOGENUS
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1

PUNTI DI CAMPIONAMENTO

COMPOST IN MATURAZIONE ALL'APERTO
2  BIOGAS DA RIFIUTI SPECIALI
3 VYASCA RACCOLTA PERCCLATO
4 INCROCIO STRADALE
5 CASAPOZZETTO

— == =

Tavola 1 = Carta dell'area in esame, con i punti di campionamento
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Foto 1: Campionamento aria presso vasca raccolta percolato
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2. Strumentazione

Le analisi sono state effettuate in data 21/10/06 con olfatiometro presso listituto d'lgiene
dell'Universita degli Studi di Padova. Questo strumento analitico permette di quantificare,
mediante la determinazione del T.O.N. (Threshold Odor Number), il livello di odorosita
‘presente in un campione d'aria, cosl da avere un obiettivo risultato di carattere St&tlSthO:
cosi come previsto dalla normativa EN 13725 (2003). ,
i pane! di persone deputate allanalisi olfattometrica, & stato costituito da 4 annusatori,
scelti secondo i criteri di selezione della normativa EN 13725 (2003).

Per valutare la concentrazione dell'adore & stato utilizzato il metodo SI/ NO, che consrste
nel far valutare ai probanti il gas uscente dallapposita apertura dell'cifattometro e di
indicare se percepiscono l'odore.

3. Analisi olfattometriche

Per la misura, i campioni d’aeriforme prelevatl sono stati diluiti dall'olfattometro con arig
neutra e presentati ai probanti in una sequenza di 10 passi di concentrazione diversa (k)
Secondo la normativa EN 13725 (2003), il numero di diluizione (Zx), quale indice della
concentrazione di odorante al k-esimo passo di diluizione in una sequenza di misura
viene calcolato dal rapporto dei flussi d’arla come segue: ‘

Vcs,k + Vn,k Vn,k
L e —— 1 TO— —

Vcs,k Vesk
Zx = Numero di diluizione del k-esimo passo di concentrazione in una sequenza di misura.|
Vesx = Portata volumetrica del campione odoroso raccolto (portata di campione gassoso).
V.« = Portata volumetrica di aria neutra (portata delif'aria di diluizione).
Il numero di diluizione (Zy) viene inequivocabilmente associato ad ogni presentazione di
campione osmogeno. - :
Sussiste la seguente relazione generale tra la concentrazione (css) del campione odoroso
e la concentrazione (ces) del campione diluito dallo strumento:

cs= £ * Css

Di conseguenza, la relazione tra la concentrazione di odorante del campione odoroso
{Coass) € la concentrazione di odorante del campione diluito (Cogcs) & la seguente:

Cod,cs = Z- €odss
Z = Numero di diluizione alla soglia di odore.

&ou.ss = Concentrazione di odorante del campione osmogeno alla soglia di odore.
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La concentrazione di odorante del campione osmogeno alla soglia di odore & 1 OU/m?® pér
~ definizions, e cioé: »

Cod,ss = €ag = T OU/M®

€os = Concentrazione di odorante alla soglia di odare (1 OUM®).

La concentrazione di odorante del campione osmogeno di qualsiasi k-esimo passo |di -
concentrazione (Cqoqss) Viene calcolato dallequazione:
Cod,ss k= (Z/Zk) » Gog

5 Per calcolare la concentrazione di odorante (coq) & utilizzato il logaritmo in base dieci del

~' numero di diluizione, perché prove empiriche hanno dimostrato che la distribuzione d{ei
logaritmi delle soglie di percezione individuali sulle concentrazioni di odorante segue una
distribuzione normale con un‘approssimazione accettabile (Thiele et al., 1981; Thiele,
1979). .

Basandosi su tal esperienza, la soglia di odore & definita come la concentrazione di
odorante che comporta una percezione di odore con probabilita 0.5, ciog ga
concentrazione alla quale il panel da risposta positiva in percentuale-del 50%. Il numero di
diluizioni corrispondente (Z) viene cosi definito come la mediana (il 50-esimo percentile)
della distribuzione in oggetto. ,
Per convenzione, la dispersione dei risultati delle misure viene definito can la distanza dfai
percentili c(ie) © c(sa) 0 Z(16) © Z(as), rispettivamente. Concordemente a cid, la misura
raccomandata della ripetibilita di una misura & l'intervallo di confidenza al 95% (VD1 3881,
05/1986) :

4. Risultati

I dati ottenuti sono stati raccolti nella tabella riportata qui di seguito.

; , ARIA} VEL. VENTO | DIREZIONE| T.O.N,
CAMP, PUNTO DI PRELIEVO TE“‘}}:C?‘ A (mis) VENTO | (UOMS)
1 Compost in maturazione allaperto 20 : 380
2 Biogas da rifiuti speciali 20 1100
3 Vasca raccolta percolato 20 ' 290/
4 Incrocio stradale a circa 900 m 20 1 NE 10|
5 Casa Pozzetto a circa 1600 m 20 0.5 NE 30 |
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4.1 Calcolo di digpersione delle sostanze odorigene

i} modelio matematico utilizzato per le simulazioni & 11SC3 (Industrial Source Complex)

- raccomandato dall'US-EPA, Enviromental Protection Agency.

in questo studic sono state valutate, mediante il modello di simulazione sopra citato, le

concentrazioni al suolo delle sostanze odori

approssimativamente al livelio del suolo.

‘Tali sorgenti corrispondono ai punti di prelievo indicati al paragrafo precedente,

Sono state considerate due situazioni metereologiche:

- Una situazione molto frequente in lfalia: classe di stabilitd atmosferica D ed intensita
del vento 5 m/sec;

- una situazione critica per il trasporto a distanze elevate di inquinanti: classe di stabilita
atmosferica.F ed intensita del vento 2 m/sec.

gene prodofte da “sorgenti” ubicate

FSITUAZIONE METED SIMULATA: CLASSE Dl STABILITA' ATMOSFERICA "D"- INTENSITA’ DEL VENTO 5 m/sec
Flusso della Area RISULTATI A VARIE DISTANZE
| sorgente so(sljzr};l c;c:t::gﬁna dell e{r;l:)swne 300 m 500 m 706 m 1000 m
Compest in maturazione 380 10 0.87 0.38 0.18 G.11
Blogas da rifiuti spaciall 1100 0.5 0.13 0.08 0.03 0.02
| Vasea raccolta percolato 290 10 0.67 0.29 0.15 0.09

I SITUAZIONE METEO SIMULATA: CLASSE Di STABILITA' ATMOSE ERICAE"- INTENSITA’ DEL VENTO. 2 migec

Flusso della Area RISULTATI A VARIE DISTANZE
sorgents sostanza odorigena | deli’emissione
Compust in maturazione 380 10 9.58 3.89 2.28 1.29
'| Biogas da rifiuti speciali 1100 0.5 1.39 (.58 0.33 0.18
| Vasca raccolta percolato 280 - 10 7.31 3.05 1.74 0.99

misurato,

! Considerando che la misura della concentrazione odorigena (UO/mc) @ stata fatta in prossimitd della sorgente, si
assume che It flusso di massa di sostanza odorigena emessa (JO/me al sec) sla pari al valore di concentrazions
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§. Conclusioni

1 Sono stati raccolti campioni ritenuti, con le attuali procedure gestional, significativi come

1 punti di emissioni ed immissioni localizzate. ;

- Dai dati ottenuti, si nota come i campioni 1, 2 e 3 provenienti dall'impianto abbiano dei
valori compresi fra 290 e 1100 UO/m®, mentre | campioni 4 & 5 prelevati allesterno
dell'impianto vanno da 10 a 30 UO/m®, ‘
Sievince quindi che allesterno dellimpianto in esame le concentrazioni di odore, nei punti
di prelievo, siano irrilevanti al fine del fastidio offattivo. ;
Anche allinterno della discarica le fonti d’odore rientrano nella norma.
Rispetto alle analisi precedenti, effettuate nellaprile 2006, si riscontra un miglioramento
della situazione odorigena in generale. i:
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