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PREMESSA

La presente relazione riporta i risultati delle misure della concentrazione di odore, effettuate su campioni di aria mediante
olfattometria dinamica in conformita alla norma UNI EN 13725:04,

Relativamente alle analisi semiquantitative effettuate con gascromatografo / spettrometro di massa secondo un protocollo
analitico analogo a quello descritto nell’Allegato D della Delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia del 13
maggio 2003, i risultati non sono disponibili per intercorsi problemi tecnici alla ns. strumentazione di laboratorio.

| campioni sono stati prelevati in data 2 agosto 2017, dalle ore 9:20 alle ore 10:30, presso l'area della discarica
Cornacchia di Maiolati Spontini sita in Localita Moie e sono stati analizzati, per la parte olfattometrica, presso il laboratorio
accreditato Osmotech srl, entro 30 ore dal momento del prelievo.

Il campionamento & stato effettuato su sacchetti in Nalophan della capacita di circa 6 litri utilizzando una pompa a
depressione.

| punti di prelievo sono stati quelli periodici ossia due punti interni all'area di discarica (biogas in adduzione ai due impianti
di cogenerazione) nonché sei punti esterni ubicati sopra e sotto vento rispetto all'area stessa nella giornata di prelievo

(vento spirante da Ovest Sud-Ovest a circa 2.5 m/sec, come da dati della centralina meteo gestita dall'aimpianto).

CAMPIONAMENTI

Sono stati effettuati i seguenti campionamenti:
All'interno dell’area in esame (TAV.1):
e Biogas in adduzione allimpianto di cogenerazione Maiolati 1
e Biogas in adduzione allimpianto di cogenerazione Maiolati 2
All'esterno dell'area in esame (TAV.2):
o Prelievo lungo la direttrice principale del vento a monte della discarica
e Prelievo lungo la direttrice principale del vento a monte della discarica
o Prelievo lungo la direttrice principale del vento a valle della discarica
e Prelievo lungo la direttrice principale del vento a valle della discarica
e Prelievo lungo la direttrice principale del vento a valle della discarica

e Prelievo lungo la direttrice principale del vento a valle della discarica

Su ciascun punto sono stati eseguiti n.2 campionamenti, uno per l'analisi semiquantitativa GC/MC ed uno per I'analisi

olfattometrica.
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direzione vento
(velocita = 2.5:m/sec)

fi’

: Sotto vento 2 |
-. Sotto vemoa

ELOVENTO

TAV. 2 - Punti di prelievo esterni sopra e sotto vento
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ANALISI DELLA CONCENTRAZIONE DI ODORE

La misura della concentrazione di odore dei campioni & stata effettuata presso il laboratorio olfattometrico Osmotech s.r..
in conformita alla norma UNI EN 13725:04 “Qualita dell'aria — Determinazione della concentrazione di odore mediante
olfattometria dinamica”.

La Osmotech s.r.l. & un laboratorio con metodologia specifica accreditata da ACCREDIA.

La misura consente la valutazione della cosiddetta concentrazione di odore espressa in unita olfattometriche per metro
cubo di aria (OUg/m3).

| prelievi sono stati eseguiti mediante sacchi in nalophan e pompa a depressione.

| campioni sono stati subito spediti a mezzo corriere espresso per eseguire I'analisi entro le 30 ore successive, come

presctritto dalla norma.

| risultati sono di seguito riportati.

. \ Concentrazione di odore
Punto di prelievo

(OU/mc)
Punto sopra vento 1 <25
Punto sopra vento 2 115
Punto sotto vento 1 <25
Punto sotto vento 2 <25
Punto sotto vento 3 <25
Punto sotto vento 4 <25
Biogas Maiolati 1 950000
Biogas Maiolati 2 815000

Tabella 1 - Unita ofattometriche rilevate nei campioni raccolti

concentrazione di odore
2 agosto 2017
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CONCLUSIONI

| risultati ottenuti mostrano come le concentrazioni di odore nei campioni prelevati sia sopra sia sotto vento non superano i
valori di concentrazione di odore che vengono riconosciuti come valori di fondo del metodo’, che sono compresi tra 5 e 40
ouE/m?, con l'eccezione del punto 2 dove la concentrazione di odore rilevata non & di chiara provenienza, trattandosi di un
punto sopra vento.

L'indagine sara ripetuta nei tempi tecnici pili stretti possibile.

Jesi 14 settembre 2017

*

La norma inglese IPPC H4 “ Horizontal Guidance fo Odour Part - Regulation and Permitting” attribuisce allaria ambiente valori di

concentrazione di odore tra 5 e 40 ouE/m®.



igienstudio V.le del lavoro, 37/a - 60035 Jesi (AN)

ALLEGATO

RAPPORTI DI PROVA OSMOTECH SRL
CONCENTRAZIONE DI ODORE



ACCREDIA
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LAB N° 1408 SMELL AND MEASURE

Membro degli accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pavia, 7 agosto 2017

Spett.le

Igienstudio

Via del lavoro 37/b

60035 Jesi (AN)

RAPPORTO DI PROVA N° 4010-01
Data campionamento (§): 2 agosto 2017 Data inizio prove: 3 agosto 2017
Data ricevimento: 3 agosto 2017 Data fine prove: 3 agosto 2017
Descrizione (§): aria da impianto Vostro cliente Sogenus S.p.A. sito in Moie di Maiolati
Spontini (AN)

Campionamento: a cura del committente, in sacca di nalophan (spessore: 20 pm)
Codifica campione: Sopra vento - 01
Orario campionamento (§): 9:23
Tempo di stoccaggio: 2,5 ore dal ricevimento del campione
Parametri fisici (§): Temperatura: 35°C

(§) Dato fornito dal committente

RISULTATI ANALITICI

Nome prova Unita di misura Risultato Incertezza di misura (#)
Metodo

concentrazione di odore 3

UNI EN 13725:2004 auelm <25 n.d.

(#) Lintervallo di incertezza di misura, calcolato al livello di fiducia p=95% e con fattore di copertura k=2, non & simmetrico intorno al valore
centrale perché la concentrazione di odore ha una distribuzione log-normale,

| risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova pud essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova @ ammessa solo dopo
autorizzazione scritta di Osmotech Srl,

Dire Tecnico

Dott. Maurizio Benzo
Albo Interprovinciale dei Chimici
della Lombardia n. 3054

Paginaldil

OSMOTECH S.r.l. C.F e Partita IVA: 13232230154
Sede legale: via F. Sforza, 15 — 20122 Milano

Sede operativa: Polo Tecnologico di Pavia via F.lli Cuzio, 42 — 27100 Pavia

Telefono e Fax: 0382 1726292 e-mail: laboratorio.pavia@osmotech.it http://www.osmotech.it
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SMELL AND MEASURE

ACCREDIA .

CRTRTALENLG)

LAB N° 1408

Membro degli accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pavia, 7 agosto 2017

Spett.le
Igienstudio

Via del lavoro 37/b
60035 Jesi (AN)

RAPPORTO DI PROVA N° 4010-02

Data campionamento (§): 2 agosto 2017 Data inizio prove: 3 agosto 2017

Data ricevimento: 3 agosto 2017 Data fine prove: 3 agosto 2017

Descrizione (§): aria da impianto Vostro cliente Sogenus S.p.A. sito in Moie di Maiolati
Spontini (AN)

Campionamento: a cura del committente, in sacca di nalophan (spessore: 20 pm)

Codifica campione: Sopra vento - 02

Orario campionamento (§): 9:33

Tempo di stoccaggio: 2,6 ore dal ricevimento del campione

Parametri fisici (§): Temperatura: 35°C

(§) Dato fornito dal committente

RISULTATI ANALITICI
Nome prova Unita di misura Risultato Incertezza di misura (#)
Metodo
concentrazione di odore 3
UNI EN 13725:2004 Siig/ 1 23 30-150

(#) Uintervallo di incertezza di misura, calcolato al livello di fiducia p=95% e con fattore di copertura k=2, non & simmetrico Intorno al valore
centrale perché la concentrazione di odore ha una distribuzione log-normale.

| risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova pud essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova & ammessa solo dopo
autorizzazione scritta di Osmotech Srl.

Direttera,Tecnico

Dott. Maurizio Benzo
Albo Interprovinciale dei Chimici
della Lombardia n. 3054

Pagina1dil

OSMOTECH S.r.l. C.F e Partita IVA: 13232230154
sede legale: via F. Sforza, 15— 20122 Milano

sede operativa: Polo Tecnologico di Pavia via F.lli Cuzio, 42 — 27100 Pavia

Telefono e Fax: 0382 1726292 e-mail: laboratorio.pavia@osmotech.it http://www.osmotech.it
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LAB N° 1408 SMELL AND MEASURE

Membro degli accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pavia, 7 agosto 2017

Spett.le

Igienstudio

Via del lavoro 37/b

60035 Jesi (AN)

RAPPORTO DI PROVA N° 4010-03
Data campionamento (§): 2 agosto 2017 Data inizio prove: 3 agosto 2017
Data ricevimento: 3 agosto 2017 Data fine prove: 3 agosto 2017
Descrizione (§): aria da impianto Vostro cliente Sogenus S.p.A. sito in Moie di Maiolati
Spontini (AN)

Campionamento: a cura del committente, in sacca di nalophan (spessore: 20 um)
Codifica campione: Sotto vento -01
Orario campionamento (§): 9:49
Tempo di stoccaggio: 2,6 ore dal ricevimento del campione
Parametri fisici (§): Temperatura: 35°C

(§) Dato fornito dal committente

RISULTATI ANALITICI
Nome prova Unita di misura Risultato Incertezza di misura (#)
Metodo
concentrazione di odore 3
UNI EN 13725:2004 g 2 1

(#) L'intervallo di incertezza di misura, calcolato al livello di fiducia p=95% e con fattore di copertura k=2, non & simmetrico intorno al valore
centrale perché la concentrazione di odore ha una distribuzione log-normale.

| risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova pud essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova & ammessa solo dopo
autorizzazione scritta di Osmotech Sri.

Il Direttore Tecnico

Datt. Maurizio Benzo
Albo Interprovinciale dei Chimici
della Lombardia n. 3054

Paginaldil

OSMOTECH S.r.l. C.F e Partita IVA: 13232230154

Sede legale: via F. Sforza, 15 — 20122 Milano
Sede operativa: Polo Tecnologico di Pavia via F.lli Cuzio, 42 — 27100 Pavia
Telefono e Fax: 0382 1726292 e-mail: laboratorio.pavia@osmotech.it http://www.osmotech.it
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ACCREDIA & NS # ech

LAB N° 1408 SMELL AND MEASURE

Membro degli accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pavia, 7 agosto 2017

Spett.le
Igienstudio

Via del lavoro 37/b
60035 Jesi (AN)

RAPPORTO DI PROVA N° 4010-04

Data campionamento (§): 2 agosto 2017 Data inizio prove: 3 agosto 2017

Data ricevimento: 3 agosto 2017 Data fine prove: 3 agosto 2017

Descrizione (§): aria da impianto Vostro cliente Sogenus S.p.A. sito in Moie di Maiolati
Spontini (AN)

Campionamento: a cura del committente, in sacca di nalophan (spessore: 20 pum)

Codifica campione: Sotto vento -02

Orario campionamento (§):  10:00

Tempo di stoccaggio: 2,7 ore dal ricevimento del campione

Parametri fisici (§): Temperatura: 35°C

(§) Dato fornito dal committente

RISULTATI ANALITICI
Nome prova Unita di misura Risultato Incertezza di misura (#)
Metodo
concentrazione di odore 3
UNI EN 13725:2004 oug/m wls agh

(#) L'intervallo di incertezza di misura, calcolato al livello di fiducia p=95% e con fattore di copertura k=2, non & simmetrico intorno al valore
centrale perché la concentrazione di odore ha una distribuzione log-normale,

| risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al camplone effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova pud essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova & ammessa solo dopo
autorizzazione scritta di Osmotech Srl.

Dott. Maurizio Benzo
Albo Interprovinciale dei Chimici
della Lombardia n. 3054

Paginaldil

OSMOTECH S.r.l. C.F e Partita IVA: 13232230154
Sede legale: via F. Sforza, 15 — 20122 Milano
Sede operativa: Polo Tecnologico di Pavia via F.lli Cuzio, 42 — 27100 Pavia

Telefono e Fax: 0382 1726292 e-mail: laboratorio.pavia@osmotech.it http://www.osmotech.it
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LAB N° 1408 SMELL AND MEASURE

Membro degli accordl di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pavia, 7 agosto 2017

Spett.le

Igienstudio

Via del lavoro 37/b

60035 Jesi (AN)

RAPPORTO DI PROVA N° 4010-05
Data campionamento (§): 2 agosto 2017 Data inizio prove: 3 agosto 2017
Data ricevimento: 3 agosto 2017 Data fine prove: 3 agosto 2017
Descrizione (§): aria da impianto Vostro cliente Sogenus S.p.A. sito in Moie di Maiolati
Spontini (AN)

Campionamento: a cura del committente, in sacca di nalophan (spessore: 20 pm)
Codifica campione: Sotto vento -03
Orario campionamento (§):  10:07
Tempo di stoccaggio: 2,8 ore dal ricevimento del campione
Parametri fisici (§): Temperatura: 35°C

(§) Dato fornito dal committente

RISULTATI ANALITICI

Nome prova Unita di misura Risultato Incertezza di misura (#)
Metodo

concentrazione di odore 3

UNI EN 13725:2004 oug/m b n.d.

(#) L'intervallo di incertezza di misura, calcolato al livello di fiducia p=95% e con fattore di copertura k=2, non & simmetrico intorno al valore
centrale perché la concentrazione di odore ha una distribuzione log-normale.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova pud essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova & ammessa solo dopo
autorizzazione scritta di Osmotech Srl.

Dott. Maurizio Benzo
Albo Interprovinciale dei Chimici
della Lombardia n. 3054

Pagina1dil

OSMOTECH S.r.l. C.F e Partita IVA: 13232230154
Sede legale: via F. Sforza, 15— 20122 Milano

Sede operativa: Polo Tecnologico di Pavia via F.lli Cuzio, 42 — 27100 Pavia

Telefono e Fax; 0382 1726292 e-mail: laboratorio.pavia@osmotech.it http://www.osmotech.it
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LAB N° 1408 SMELL AND MEASURE

Membro degli accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pavia, 7 agosto 2017

Spett.le

Igienstudio

Via del lavoro 37/b

60035 Jesi (AN)

RAPPORTO DI PROVA N° 4010-06
Data campionamento (§): 2 agosto 2017 Data inizio prove: 3 agosto 2017
Data ricevimento: 3 agosto 2017 Data fine prove: 3 agosto 2017
Descrizione (§): aria da impianto Vostro cliente Sogenus S.p.A. sito in Moie di Maiolati
Spontini (AN)

Campionamento: a cura del committente, in sacca di nalophan (spessore: 20 pm)
Codifica campione: Sotto vento -04
Orario campionamento (§): 10:13
Tempo di stoccaggio: 2,9 ore dal ricevimento del campione
Parametri fisici (§): Temperatura: 35°C

(§) Dato fornito dal committente

RISULTATI ANALITICI

Nome prova Unita di misura Risultato Incertezza di misura (#)
Metodo

concentrazione di odore 3

UNI EN 13725:2004 g/ e ud.

(#) L'intervallo di incertezza di misura, calcolato al livello di fiducia p=95% e con fattore di copertura k=2, non & simmetrico intorno al valore
centrale perché la concentrazione di odore ha una distribuzione log-normale.

| risultati riportati nel presente rapporto di prova s riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova pud essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova & ammessa solo dopo
autorizzazione scritta di Osmotech Srl.

Il Direttore Tecnico

Dott. Maurizio Benzo
Albo Interprovinciale dei Chimici
della Lombardia n. 3054

Paginaldil

OSMOTECH S.r.l. C.F e Partita IVA: 13232230154
Sede legale: via F. Sforza, 15 — 20122 Milano

Sede operativa: Polo Tecnologico di Pavia via F.Ili Cuzio, 42 — 27100 Pavia

Telefono e Fax: 0382 1726292 e-mail: laboratorio.pavia@osmotech.it http://www.osmotech.it
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LAB N°¢ 1408 SMELL AND MEASURE

Membro degli accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pavia, 7 agosto 2017

Spett.le
Igienstudio

Via del lavoro 37/b
60035 Jesi (AN)

RAPPORTO DI PROVA N° 4010-07

Data campionamento (§): 2 agosto 2017 Data inizio prove: 3 agosto 2017

Data ricevimento: 3 agosto 2017 Data fine prove: 3 agosto 2017

Descrizione (§): aria da impianto Vostro cliente Sogenus S.p.A. sito in Moie di Maiolati
Spontini (AN)

Campionamento: a cura del committente, in sacca di nalophan (spessore: 20 pum)

Codifica campione: Biogas -01

Orario campionamento (§): 10:20

Tempo di stoccaggio: 3,0 ore dal ricevimento del campione

Parametri fisici (§): Temperatura: 35°C

(§) Dato fornito dal committente

RISULTATI ANALITICI

Nome prova Unita di misura Risultato Incertezza di misura (#)
Metodo

concentrazione di odore 3 ; s s s

UNI EN 13725:2004 oug/m 950000 725°000-1'245°000

(#) Uintervallo di incertezza di misura, calcolato al livello di fiducia p=95% e con fattore di copertura k=2, non & simmetrico intorno al valore
centrale perché la concentrazione di odore ha una distribuzione log-normale.

1 risultati riportati nel presente rapporto di prova sl riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova pud essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova @ ammessa solo dopo
autarizzazione scritta di Osmotech Srl.

|l Direttore Tecnico

tt. Maurizio Benzo
Albo Interprovinciale dei Chimici
della Lombardia n. 3054

Paginaldil

OSMOTECH S.r.l. C.F e Partita IVA: 13232230154
Sede legale: via F. Sforza, 15— 20122 Milano

Sede operativa: Polo Tecnologico di Pavia via F.Ili Cuzio, 42 — 27100 Pavia

Telefono e Fax: 0382 1726292 e-mail: laboratorio.pavia@osmotech.it http://www.osmotech.it
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LAB N° 1408 SMELL AND MEASURE

Membro degli accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pavia, 7 agosto 2017

Spett.le
Igienstudio

Via del lavoro 37/b
60035 Jesi (AN)

RAPPORTO DI PROVA N° 4010-08

Data campionamento (§): 2 agosto 2017 Data inizio prove: 3 agosto 2017

Data ricevimento: 3 agosto 2017 Data fine prove: 3 agosto 2017

Descrizione (§): aria da impianto Vostro cliente Sogenus S.p.A. sito in Moie di Maiolati
Spontini (AN)

Campionamento: a cura del committente, in sacca di nalophan (spessore: 20 pum)

Codifica campione: Biogas -02

Orario campionamento (§): 10:27

Tempo di stoccaggio: 3,1 ore dal ricevimento del campione

Parametri fisici (§): Temperatura: 35°C

(§) Dato fornito dal committente

RISULTATI ANALITICI
Nome prova Unita di misura Risultato Incertezza di misura (#)
Metodo
concentrazione di odore 3 ; ; i
UNI EN 13725:2004 oug/m 815°000 620°000-1'070°000

(#) L'intervallo di incertezza di misura, calcolato al livello di fiducia p=95% e con fattore di copertura k=2, non & simmetrico intorno al valore
centrale perché la concentrazione di odore ha una distribuzione log-normale.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova,
Il presente rapporto di prova pud essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova & ammessa solo dopo
autorizzazione scritta di Osmotech 5rl.

Dott. Maurizio Benzo
Albo Interprovinciale dei Chimici
della Lombardia n. 3054

Paginaldil

OSMOTECH S.r.l. C.F e Partita IVA: 13232230154
Sede legale: via F. Sforza, 15 — 20122 Milano

Sede operativa: Polo Tecnologico di Pavia via F.lli Cuzio, 42 — 27100 Pavia

Telefono e Fax: 0382 1726292 e-mail: lJaboratorio.pavia@osmotech.it http://www.osmotech.it




