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PREMESSA

La presente relazione riporta i risultati delle misure della concentrazione di odore, effettuate su campioni di aria mediante
olfattometria dinamica in conformita alla norma UNI EN 13725:04, nonché i risultati delle analisi effettuate con
gascromatografo / spettrometro di massa secondo un protocollo analitico analogo a quello descritto nell'Allegato D della
Delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia del 13 maggio 2003.
| campioni sono stati prelevati in data 12 dicembre 2018, dalle ore 10:50 circa alle ore 12:00 circa, presso I'area della
discarica Cornacchia di Maiolati Spontini sita in Localita Moie e sono stati analizzati, per la parte olfattometrica, presso il
laboratorio accreditato Osmotech srl, entro 30 ore dal momento del prelievo.
Il campionamento € stato effettuato su sacchetti in Nalophan della capacita di circa 6 litri utilizzando una pompa a
depressione.

‘ | punti di prelievo sono stati quelli periodici ossia due punti interni all'area di discarica (biogas in adduzione ai due impianti
di cogenerazione) nonché sei punti esterni ubicati sopra e sotto vento rispetto all'area stessa nella giomata di prelievo. In
dettaglio il vento era spirante da Nord-Ovest a circa 3 m/sec, come da dati della centralina meteo gestita dall'impianto di

seguito riportati.

Bata Umidita REL Temp.ARIA Press ATM DIR Vento VEL Vento PIOGGIA
media (%) media (°C) media (hPa) Dir (--) media (m/s) Tot (mm)
12/115./020018 54,2 7,78 989,8 154 2,0 0
12/:322'/020018 57.5 7,63 989,6 152 2,9 0
CAMPIONAMENTI
. Sono stati effettuati i sequenti campionamenti:

All'interno dell’area in esame (TAV.1):
e Biogas in adduzione allimpianto di cogenerazione Maiolati 1
e Biogas in adduzione allimpianto di cogenerazione Maiolati 2
All’esterno dell’area in esame (TAV.2):
e Prelievo lungo la direttrice principale del vento a monte della discarica
e Prelievo lungo la direttrice principale del vento a monte della discarica
e Prelievo lungo la direttrice principale del vento a valle della discarica
e Prelievo lungo la direttrice principale del vento a valle della discarica
e Prelievo lungo la direttrice principale del vento a valle della discarica

o Prelievo lungo la direttrice principale del vento a valle della discarica

Su ciascun punto sono stati eseguiti n.2 campionamenti, uno per I'analisi semiquantitativa GC/MC ed uno per I'analisi

olfattometrica.
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TAV. 2 - Punti di prelievo esterni sopra e sotto vento
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ANALISI DELLA CONCENTRAZIONE DI ODORE

La misura della concentrazione di odore dei campioni & stata effettuata presso il laboratorio olfattometrico Osmotech s.r.l.
in conformita alla norma UNI EN 13725:04 “Qualita dell'aria — Determinazione della concentrazione di odore mediante
olfattometria dinamica’.

La Osmotech s.r.l. € un laboratorio con metodologia specifica accreditata da ACCREDIA.

La misura consente la valutazione della cosiddetta concentrazione di odore espressa in unita olfattometriche per metro
cubo di aria (OUg/m?3).

| prelievi sono stati eseguiti mediante sacche in nalophan riempiti con pompa a depressione.

| campioni sono stati subito spediti a mezzo corriere espresso per eseguire I'analisi entro le 30 ore successive, come

prescritto dalla norma.

| risultati sono di seguito riportati.

Concentrazione di odore

Punto di prelievo (OU/mc)
sopra vento 1 <25
sopra vento 2 <25
sotto vento 1 <25
sotto vento 2 <25
sotto vento 3 <25
sotto vento 4 <25
Biogas Maiolati 1 280000
Biogas Maiolati 2 100000

Tabella 1 - Unita olfattometriche rilevate nei campioni raccolti
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ANALISI CHIMICA SEMIQUANTI

TATIVA

Il metodo utilizzato & quello descritto nell’Allegato D “Analisi delle immissioni mediante microestrazione in fase solida e

gas cromatografia spettrometria di massa’, BURL, DGR 16 aprile 2003 N. 7/12764.

Per I'estrazione in fase solida SPME & stata utilizzata una fibra trifasica con fase mista di Carboxen/PMDS/DVB.

Il tempo di esposizione della fibra utilizzato per la pre-concentrazione € stato di circa 30 minuti a campione.

I riconoscimento degli spettri & stato eseguito utilizzando la libreria di spettri Nist98.

Le analisi sono state effettuate con un gascromatografo / spettrofotometro di massa Agilent 5975 Serie MSD.
Per effettuare I'analisi semiquantitativa della concentrazione dei composti & stato aggiunto ai campioni uno standard
interno marcato con isotopi stabili, p-xilene D10; i risultati semiquantitativi sono ottenuti tramite rapporto diretto delle aree

cromatografiche dei composti identificati rispetto a quella dello standard interno. Le concentrazioni cosi determinate

devono essere considerate semiquantitative poiché riferite allo xilene.

Tutti i risultati sono espressi come

Di seguito si riportano in forma grafica i risultati delle analisi svolte, da cui emerge che i composti organici totali nei

campioni di aria sono tutti inferiori a 500 pg/mé, mentre nei campioni di biogas i composti organici totali hanno valori di

425 e 250 mg/m3circa.
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figura 1 — Composti organici totali nei campioni di aria
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figura 2 - Composti organici totali nei campioni di biogas
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L'analisi della composizione delle sostanze rilevate, espressa per classi di composti, rivela come i campioni di aria siano
abbastanza simili tra loro e come nei campioni di biogas prevalgono nella composizione gli idrocarburi aromatici, alifatici

saturi e terpenici, con tracce di composti azotati.

Composizione COV nei campioni di aria
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figura 3 — Composizione percentuale di COV per classi di composti nei campioni di aria
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figura 4 — Composizione percentuale di COV per classi di composti nei campioni di biogas
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CONCLUSIONI

| risultati ottenuti mostrano che le concentrazioni di odore rilevate nei campioni di aria non sono significativamente diversi
tra i punti sopra vento e quelli sotto vento essendo risultati in questa campagna di monitoraggio, su tutti i punti presi in
esame, valori di concentrazione di odore inferiori al limite di rilevabilita della metodica.

In maniera analoga la composizione delle sostanze organiche volatili nei campioni prelevati sia sopra sia sotto vento
risultano simili, mentre la composizione del biogas in ingresso ai due impianti di cogenerazione risulta analoga.

Si denota quindi un contributo odorigeno scarsamente significativo dell'area di discarica sui recettori limitrofi.

Jesi, 28 dicembre 2018




